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Einleitung

1.0 Einleitung

sensorDAT 2000 erméglicht eine schnelle Datenakquisition und flexible Auswer-
tung. Datenerfassung und -auswertung sind voneinander getrennt. Diese Tatsache
kommt in den unterschiedlichen Oberflachen zum Ausdruck. In Kapitel 4 und 5
wird die Datenerfassung beschrieben. Die Offline-Analyse der Daten wird in
Kapitel 6 besprochen.

2.0 Installation von sensorDAT 2000

Starten Sie die Datei Setup auf dem CD-Rom Laufwerk. Eine Lizenzierung ist nur
bei eingesteckten Dongle und mit der Lizenzdiskette méglich. Mit einem
Doppelclick auf das Icon sensorDAT startet die Anwendung.

3.0 Anmelden in sensorDAT

Anmelden E |

Benutzemanme: Isensu:urD.-’-'-.T

Pazawaort; I
In der lizenzsierten Yersion ist das Pazswort gleich dem Benutzer- Sobald eine Maus-
namen [Grol-AFleinzchreibung beachten), biz es geandert wird. Funktionstaste ge-

| der Demoverzion wird kein Pazzwort benatigt.

Abtrechen | Hile

driickt wird, erscheint
| der Anmeldedialog.

Abb. 3.1: Anmeldung

4.0 Einkanal-Datenerfassung

4.1 Auswahl der Hardware und der Kanalanzahl

Wahlen Sie die Hardware mit dem Pull-Down Meni Data aquisition (Beispiel:
IF 2000) fir die Datenakquisition aus und driicken Sie den Button Start.

— Data acquisition

[IF 2000 - 1 channel | Start |

AF 2000 -1 channel
[LD 1800 - 1 channel

DataGate +4 5% - 1 channel

DataGate 0- 104 - 1 channel —
DataGate +/-100 - 1 channel

Ml DAGCard-51E -1 channel Start
EMC PCI 50 K-Hz 12 Bit - 1 chatnel
EMC PCI 50 KHz 16 Bit - 1 charrel x

MICRO-EPSILON

Abb. 4.1: Hardwareauswahl! im sensorDAT 2000
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4.2 Datenerfassung

Einstellungen bzw. Anderungen der Datenerfassungs-Hardware sind nur im Dialog
des Moduls Opto (siehe Abb. 4.2) moglich. Dieser Dialog 6ffnet sich durch einen
Doppel-Links-Klick auf das Modul Opto. Nehmen Sie nun die entsprechenden
Anderungen vor und schlieBen Sie das Dialogfeld mit[_OK_J. Erlauterungen zu
den einzelnen Punkten finden Sie in der .

M= e

Eia

F2- Start a:quia'rtinn
F3 - Stop acquisition

OptoZ000 E

0.10—
— Master-Karte — Senzartypen
= Basiz-fdiesse HEEEHA Sensor ] : I ILC 2000-200 [200 rirm) j I Bipalar j I 5 j
0.10— Metzteil : I Extern - IF 2000 j @— Senson g I 16-Bit Integensert j I B j I .- j
Interupt ; Iﬁ ggoog Legende: S = nomale Skalierung, H = letzten giiltigen Wert halken

featialneatilt I 1 "'l Ié,_/:j = Slavefarten — Betriehzart ——
0.10— Tiiager-auele: I Kei vl - I ,I Legende:
~Nog SiE Arezahl. U Ba = Bazis-Adresse

7] k. = Fanalanzahl Quelle ;
— Datentransfer
- B Commputer I Demo j
0.10— sbtastiate: [ 1000000 w|| Hz ¥
Blockgralie : 128 -

Unterabtastung : I 1 v|

— Mittelury Kompetenz
0.10— Tragheitszeit [ms] : |5 'l . Fl
Sensor: I 1 j I Keine j i
| Barameten: I Irterm 'l Wegmessung

iiber I 200 Senden I

0.10—-
-7.00
Abbrechen | Hite |
FEfpha 1CH =10 X] Butozero—  — Save
Y
‘ H el I Flesed I File name : - ‘ - | On
I.-.:".!"i [
Opto Frocazsing
Plot scaling I
-
] 17

Abb. 4.2: Dialogfenster - Datenerfassung - Hardware

Im Akquisitionsmodus werden Daten erfasst.
F2  Starten der Erfassung
F3  Beenden der Erfassung
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F2 - Start acquisition
F3 - Stop acquisition
Opto2000 Demo-Mode [ mm )
100.00—
B0.00— I.
| \ A A |
( II| | / I ____.-"
000~ A g I', .I'{ \ / | SV ll'n o W r\f
/.' I'-IIIJI Ill II"; II|I o jf)\u'f %o v '-lllll |IlI
"“‘-m. —
sy 2 ' e
TS X R
-20.00— YA/ Mo ATV N
; ? \'! / \/ Ii'\l' ¥
i \i if
-B0.00— )‘
-100 00— . ' : T T T T 1
1347 1367 1387 14.07
t{s)

FF Dpto 1CH - Sign... IM[=]E3) Siitossia Save

. - { o | e | s — ek

Dpla P igcessing

Plotscaing |

e o 4
Abb. 4.3: Dialogfenster - Datenakquisition \

Autozero  Automatische Nullsetzung Plot Scaling  Bestimmung des darzustellenden Bereichs
* Set Setzt aktuellen Signalwert auf Null * Auto Wahlt automatisch Ober- und Untergrenze
* Reset Deaktiviert die Autozerofunktion des darzustellenden Signalausschnitts
* x-Achse Definition der darzustellenden Zeitspanne
- * y-Achse Definition der Ober- und Untergrenze

des darzustellenden Signalausschnitts

—
[o0 L @ WICHTIG!

Plot scaling und Autozero

Ok I Cancel | ist nur bei laufender Erfas-

Abb. 4.4: Meni Plot Scaling sung maglich.
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@ WARNUNG!

Bei erneutem ON wird die
gespeicherte Datei Uber-
schrieben. Achten Sie auf
den Dateinamen, um Daten-
verlust zu vermeiden.

Datenerfassung

Save Startet die Datenaufzeichnung
* File name ON = Beginn des Speichervorgangs
OFF = Ende des Speichervorgangs

File

* Exit = Programm beenden

* Main menu = zurlick zum Hauptmenu
File

Start Acquizition F2
Stop Acquizition F3

Main menu

Exit

Abb. 4.5: Mendi File

5.0 Zweikanal-Datenerfassung

5.1 Auswahl der Hardware und der Kanalanzahl

Waébhlen Sie die Hardware mit dem Pull-Down Menu Data aquisition (Beispiel: IF
2000 - 2 channel) fur die Datenakquisition aus und drlicken Sie den Button Start.

— Data acquisition

{IF 2000 - 2 charinel =] Start |

e

LD 1300 - 2 channel
DataGate +4- 5 - 2 channel
DataGate 0- 100 - 2 channel
DataGate +/-10 - 2 channel
NI DAQCard-51E - 2 channel Start |
BrC PCI 50 KHz 12 Bit - 2 channel s

BC PCI 50 KHz 16 Bit - 2 channel =

Abb. 5.1: Hardwareauswahl im sensorDAT 2000

5.2 Datenerfassung

Einstellungen bzw. Anderungen der Datenerfassungs-Hardware sind nur nach

Aktivierung des Moduls Opto (siehe Abb. 5.2) mdglich. Nehmen Sie nun die ent-
sprechenden Anderungen vor und schlieBen Sie das Dialogfeld mit(_OK_]J. Er-
lauterungen zu den einzelnen Punkten finden Sie in der umfangreichen[Hife J.

X9750061-B010070MSC
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File
F2 - Start acquisition
F3- Stop acguisition
Opto2000
040— — bazter-Karte — Sensartypen
Basis-fidiesse ; Sersor1: | ILD 2000200 (200 om) || | Bipolar x| | 5 x]
Nettel: [ Extem-F2000 v] [l Sensor2: | ILD 2000-200 (200 wm) =] [ Bipolr 7] [ 5 7]
0.10— Interrupt : Legende: 5 =normale Skalierung, H = letzten gliltigen *wWert halten
= fearialrzatill I 2 ’I E = Slave-Karten — Betighsart ——
2l Triggerddueles: I F.eine "I : I vl s osees
010 gzl 0 BA = Bazis-Adrezze
a D aterntiandar K = Fanalanzahl Buelle :
o [ Computer I Demo j
| Abtastrate [ 1oooo00 =] Hz =]
Blockgrole : 128 -
Uniterabtastung : I 1 'I
0.40— L — Mittelun Kompetenz
Tragheitszeit [mz] ; I B 'I . P
Sensor : I 1 j I Keine j i1
& Eararmeter: I Irtert 'l Wegmessung
s [ e |
010
Abbrechen | Hite |
S3VE

’— C caleulation

LIS

.

E=|5_ 'h+IT 'B+IU_ il

File name :

.Shtm:
Fa VB FEC

Opto Fracesging

Flot scalfg |

Channel: |Hﬂ.:uk [ ¥

= i

Abb. 5.2: Dialogfenster - Datenerfassung - Hardware

Im Akquisitionsmodus werden Daten erfasst.
F2  Startender Erfassung
F3  Beenden der Erfassung

X9750061-B010070MSC




MICRO-EPSILON

Datenerfassung

F2 - Start acquisition
F3 - Stop acquisition

Opto2000 Demo-kode ( mm
100.00—

G0.00—

20.00—

-G0.00—

-100.00—

E=2 Opto 2CH

L il

Opto Frocessing

Channel A Channel B Result C
Iy Iy Py //\ i ﬂ /\ y ™ A
A% iy [ARAR IR o
-20.00—
11.79 ' 118 ' 1219 ' 1239 ' 1259 ' 127

t(s)

—[0] ]

C caleulation

’7E=|-—"A+IT g0 ok

Save
File name :
JC:\TestData sin BIN

| :T— On

@ WICHTIG!

Save zeichnet immer nur
einen Kanal auf.

Show: Ch I: I esu vl _
Va WE ML Plat szaling | anne Rlesult & o
1y
Abb. 5.3: Dialogfenster - Datenakquisition
C calculation Koeffizienten fir die Kanalverknipfung
Show Auswahl der darzustellenden Kanéle
Plot Scaling Bestimmung des darzustellenden Bereichs
* Auto - wahlt automatisch Ober- und Untergrenze des
darzustellenden Signalausschnitts
* x-Achse - Definition der darzustellenden Zeitspanne
*y-Achse - Definition der Ober- und Untergrenze des
darzustellenden Signalausschnitts
Save Startet die Datenaufzeichnung
* File name ON = Beginn des Speichervorgangs
OFF = Ende des Speichervorgangs
File
* Exit = Programm beenden
* Main menu = zurlick zum Auswahlmenu

10
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Datenanalyse

6.0 Datenanalyse - Oszilloskop

Rufen Sie das Main menu (Menu File) auf und wahlen Sie Offline analysis.

Im Menu Data analysis > Parameter (siche Abb. 6.1) kdnnen Sie Vorgaben zur
Signalkonditionierung, z. B. Skalierung, Limitierung, Filterung und Glattung

einstellen. Bestatigung der Eingabe mit .

MICRO-EPSILON

— [ Scale

scale to

Raw signal: Sensor signal:

Opta2000 D ermo-t ode Linit:
-100.0 - 100.0 mm Scale factar:

Condition:

|a|| vallies il

Check range:

frorm to

— Limits r Trigger

Start:

|a|wa_l,ls ﬂ
Threshaold:

Stop: |never j

Threshold:

— Smoothing

| naneg -

[ Low pass filter (butterworth—————

Order;
Cut off freq:

]9

Caricel

Abb. 6.1: Das Menti Parameter in der Datenanalyse

X9750061-B010070MSC
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Datenanalyse

6.1 Auswahl der Datendatei

Die Auswertung beginnen Sie mit Start analysis aus dem MenU Data analysis.
sensorDAT fordert Sie dann zur Angabe der Datendatei auf (siehe Abb. 6.2).

Load data file |

File narme:

CATEMPYSensarDAT -akuelhTextData BIM

Block size (D [0 Resampling: i

means complete):

k. Cancel |

Abb. 6.2: Das Menti Load data file

Parameter fur die Dateiauswahl:

* File Name Dateiauswahl

* Block size Auswahl der Anzahl der Werte, die fir eine schnelle Ver-
arbeitung zu einem Block zusammengefasst werden sollen.
Maximal sind 32768 Werte moglich.

* Resampling Faktor fur die Datenreduktion (1=Kkeine Reduktion).

6.2 Y/t-Plot

Nachdem sensorDAT die Datendatei geladen hat, werden die Daten in einem
Plotdiagramm (siehe Abb. 6.3) dargestellt.

Bedienung des Diagrammes:
* Schieberegler Positionieren die Cursoren, z.B. flr einen Zoomvorgang.

* Tie cursors Koppelt die Bewegung der t-Cursoren mit den jeweiligen
Y-Cursoren.

* Zoom In/Out - VergréBern und Verkleinern der Anzeige

* Reset Stellt das gesamte Signal dar.

* Freeze/Cont Bewirkt, dass bereits wahrend des Einlesens Daten ange-
zeigt werden. Der Einlesevorgang lauft im Hintergrund
weiter.

* Save signal Daten in ASCII-Format speichern (kann auch in anderen

Anwendenungen, z.B. Excel verwendet werden).

12
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sensorDAT Y/t Plot
Bz Deata analyss
SEusSigral () Signal ™ Tie cuttorz
e e = !
A 5 o =
I R i i
[ v : MICRO-EPSILON
DEM—- - -/ ] b=t j==p ]
I'I I|I | Pl 1 | 1 Sirtasn sl angt
) -I.P "', i | -,J" i [ ] L M 0. 844
f : | EI' 1 T Mim -8.97%
L e 11 -t T ! Bax: 0.%75
| b J' W PP 1,951
_| ! |'- |: ' |: . . :_ — EtE.: 0.%13
il 1 i I i ] ¥1
! .|I ' [ '!I 1 [ _J Erleion wommic
=020 — ] L ' [ h L Hin: -0, 975
: A [ : o : Yeax: 0.975
e S e e R -
i 1 I i i i i
! ] I t1 [=]: 13,243
-0, 600 — 'I | ' : b2 [=]: 13,273
| | ! ! ¥i: 0. 752
i i | ] i i ¥a: B.450
Y ! ! ] sl D ) re—
-1.000— ; : - . . J . ' ¥-Zoom at [&]: 0.3l
12636 12782 12928 : 13.074 13.220 13,366 In | Oul | t [Lsl: T
! L1 4 1.2
YitL): 0. Wi
- F a0 L2} o.&on
| | | | |
I Dt Yhifd: 0. 800
: 7R (S : All units in
- ¥ | , I —| i Reset | Freeze/Com |

Abb. 6.3: Visualisierung eines Datenkanals in sensorDAT

Save signal |

— Ascii file parameters

File name:

IE:‘»TEMF’RSensnrD.&T-akt

Resampling

—

Cancel

Abb. 6.4: Speichern eines Datenkanls im ASCII-Format

X9750061-B010070MSC
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